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>	 Uitgebreid assortiment voor de Nederlandse markt 
Beschikbaar in meerdere Nederlandse maatvoeringen.

>	 Voldoet aan de Nederlandse bouwregelgeving 
Sluit aan op alle lokale normen en voldoet aan de verplichte 
overloopvoorzieningen voor maximale zekerheid.

>	 Topkwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs 
Hoogwaardige systemen met een zeer competitief prijsniveau.

>	 Vlotte, betrouwbare montage 
Slimme pasvormen en uitgekiende details zorgen voor snelle verwerking 
en een duurzaam, waterdicht eindresultaat.

>	 Constante kwaliteit & uniforme uitstraling 
Consistente kleur en afwerking dankzij grotendeels eigen productie  
onder strikte kwaliteitscontrole.

>	 Flexibel bestellen – ook in kleine hoeveelheden 
Geschikt voor kleine en grote projecten dankzij flexibele bestelmogelijkheden  
en snelle beschikbaarheid.

>	 Praktische ondersteuning door specialisten 
Ondersteuning met technische begeleiding, detailadvies en praktijkgerichte 
opleidingen.

Regenwaterafvoersystemen VMZINC®

Het VMZINC®-assortiment voor  
regenwaterafvoer — duurzaam,  
stijlvol en klaar voor de toekomst

Door de toenemende regenbelasting en strengere regelgeving is een 
betrouwbaar en toekomstbestendig regenwaterafvoersysteem 
essentieel. De juiste oplossing vraagt om technische zekerheid, een 
duurzame materiaalkeuze en een esthetische afwerking die past bij 
uiteenlopende bouwstijlen.

Daarom introduceert VMZINC een zorgvuldig samengesteld 
assortiment regenwaterafvoersystemen, afgestemd op de Nederlandse 
markt. Bakgoten, mastgoten en bijbehorende accessoires sluiten aan op 
gangbare maatvoeringen en voldoen aan de geldende eisen binnen het 
Nederlandse bouwkader. 

De onderdelen zijn ontworpen voor een vlotte en betrouwbare 
verwerking voor ieder project. Het gebruik van VMZINC®-zink 
garandeert een constante kwaliteit, een lange levensduur en een 
uniforme, tijdloze uitstraling, passend bij zowel klassieke als moderne 
architectuur. 

Dit uitgebreide assortiment is geschikt voor zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten en wordt aangeboden tegen een aantrekkelijk 
prijsniveau binnen de Nederlandse markt.

Topkwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen
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Regenwaterafvoersystemen VMZINC®

De zekerheid van hoogwaardig 
zink met VMZINC®

Gegarandeerde kwaliteit
Zink van VMZINC® voldoet aan de Europese norm EN 988 
en onderscheidt zich door zijn hoge zuiverheid, stabiliteit 
en nauwkeurige toleranties. Elke rol en plaat doorloopt 
strenge kwaliteitscontroles, wat zorgt voor een betrouwbaar 
en consistent eindresultaat. Voor de Nederlandse markt is 
het regenwaterafvoersysteem afgestemd op de geldende 
KOMO-richtlijnen.

Zeer lange levensduur & sterke weersbestendigheid
Het materiaal vormt een natuurlijke patinalaag 
die beschermt tegen regen, wind en 
temperatuurschommelingen. Daardoor blijft het zijn 
prestaties decennialang behouden, zelfs in veeleisende 
omstandigheden.

Een stijlvolle, tijdloze uitstraling
De natuurlijke patina zorgt voor een hoogwaardige, 
rustige esthetiek die past bij zowel moderne als klassieke 
architectuur.

Duurzaam en volledig recycleerbaar
Zink heeft een lage milieu-impact en een uitzonderlijk hoge 
recyclagegraad. Een toekomstbestendige materiaalkeuze 
binnen circulaire bouwprincipes.

Naadloze integratie met andere VMZINC®-oplossingen
Dit assortiment sluit esthetisch en technisch perfect aan op 
onze dak- en gevelsystemen. Zo ontstaat een harmonieus 
geheel met een uniforme kwaliteit, kleur en uitstraling —  
van goot tot gevel.
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Nederlandse bakgoten
B30

Bakgoot B30

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008400 Natuurlijk 0,8 B30 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030686 Natuurlijk buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030675 Natuurlijk binnen 2

Kopschot vlak

Code Aspect Type

220030631 Natuurlijk rechts 50

220030630 Natuurlijk links 50

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030634 Natuurlijk rechts 50

220030633 Natuurlijk links 50

Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030659 Natuurlijk 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030672 Natuurlijk 80 80 25

220030671 Natuurlijk 80 200 25

220030670 Natuurlijk 100 80 25

220030669 Natuurlijk 100 200 25

Met flens van 10mm.
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Nederlandse bakgoten
B30

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030588 Galva 3 KB 25/5 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030589 Galva 3 TB 25/5 25

Gootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030590 Galva 5 KB 25/5 25



8 • REGENWATERAFVOERSYSTEMEN - JANUARI 2026

Nederlandse bakgoten
B37

Bakgoot B37

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008403 Natuurlijk 0,8 B37 3000

220008401 QUARTZ-ZINC® 0,8 B37 3000

220008402 ANTHRA-ZINC® 0,8 B37 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030687 Natuurlijk buiten 2

220030688 ANTHRA-ZINC® buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030676 Natuurlijk binnen 2

220030677 ANTHRA-ZINC® binnen 2

Expansiekopschot

Code Aspect Type

220030623 Natuurlijk rechts 20

220030622 Natuurlijk links 20

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030637 Natuurlijk rechts 50

220030638 ANTHRA-ZINC® rechts 50

220030635 Natuurlijk links 50

220030636 ANTHRA-ZINC® links 50

Kopschot met verstekhulp

Code Aspect Type

220030653 Natuurlijk rechts 50

220030654 Natuurlijk links 50
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Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030660 Natuurlijk 10

220030661 ANTHRA-ZINC® 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030672 Natuurlijk 80 80 25

220030671 Natuurlijk 80 200 25

220030670 Natuurlijk 100 80 25

220030669 Natuurlijk 100 200 25

Met flens van 10mm.

Gootbeugel met rechte staart en lip

Code Aspect Type

220030591 Galva 1 KB 30/6 25

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030592 Galva 3 KB 30/5 25

220030593 Galva 3 KB 30/6 25

220030594 Antraciet 3 KB 30/6 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030595 Galva 3 TB 30/5 25

Gootbeugel zonder staart, met lip

Code Aspect Type

220030596 Galva 5 KB 30/5 25

Expansieschuif

Code Aspect Type

220030701 Natuurlijk 37/44 25

Nederlandse bakgoten
B37
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Nederlandse bakgoten
B44

Bakgoot B44

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008406 Natuurlijk 0,8 B44 3000

220008404 QUARTZ-ZINC® 0,8 B44 3000

220008405 ANTHRA-ZINC® 0,8 B44 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030689 Natuurlijk buiten 2

220030690 ANTHRA-ZINC® buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030678 Natuurlijk binnen 2

220030679 ANTHRA-ZINC® binnen 2

Expansiekopschot

Code Aspect Type

220030625 Natuurlijk rechts 20

220030624 Natuurlijk links 20

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030639 Natuurlijk rechts 50

220030640 ANTHRA-ZINC® rechts 50

220030641 Natuurlijk links 50

220030642 ANTHRA-ZINC® links 50

Kopschot met verstekhulp

Code Aspect Type

220030655 Natuurlijk rechts 50

220030656 Natuurlijk links 50
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Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030662 Natuurlijk 10

220030663 ANTHRA-ZINC® 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030672 Natuurlijk 80 80 25

220030671 Natuurlijk 80 200 25

220030670 Natuurlijk 100 80 25

220030669 Natuurlijk 100 200 25

Met flens van 10mm.

Gootbeugel met rechte staart en lip

Code Aspect Type

220030597 Galva 1 KB 30/6 25

Renovatiegootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030598 Galva 2 KB 30/6 25

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030599 Galva 3 KB 30/5 25

220030600 Galva 3 KB 30/6 25

220030601 Antraciet 3 KB 30/6 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030602 Galva 3 TB 30/5 25

Nederlandse bakgoten
B44
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Nederlandse bakgoten
B44

Gootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030603 Galva 5 KB 30/5 25

Expansieschuif

Code Aspect Type

220030701 Natuurlijk 37/44 25
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Nederlandse bakgoten
B55

Bakgoot B55

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008412 Natuurlijk 0,8 B55 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030691 Natuurlijk buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030680 Natuurlijk binnen 2

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030643 Natuurlijk rechts 50

220030644 Natuurlijk links 50

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030672 Natuurlijk 80 80 25

220030671 Natuurlijk 80 200 25

220030670 Natuurlijk 100 80 25

220030669 Natuurlijk 100 200 25

Met flens van 10mm.

Gootbeugel met rechte staart en lip

Code Aspect Type

220030604 Natuurlijk 1 KB 30/8 15

Expansieschuif

Code Aspect Type

220030702 Natuurlijk 50/55 25
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Nederlandse mastgoten
M30

Mastgoot M30

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008415 Natuurlijk 0,8 M30 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030692 Natuurlijk buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030681 Natuurlijk binnen 2

Kopschot vlak

Code Aspect Type

220030632 Natuurlijk universeel 50

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030645 Natuurlijk universeel 50

Vlinderkopschot

Code Aspect Type

220030646 Natuurlijk universeel 10

Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030664 Natuurlijk 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030674 Natuurlijk 80 80 25

220030673 Natuurlijk 100 80 25

Met flens van 10mm.
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Nederlandse mastgoten
M30

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030605 Galva 3 KM 25/5 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030606 Galva 3 TM 25/5 25

Gootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030607 Galva 5 KM 25/5 25
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Nederlandse mastgoten
M37

Mastgoot M37

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008418 Natuurlijk 0,8 M37 3000

220008416 QUARTZ-ZINC® 0,8 M37 3000

220008417 ANTHRA-ZINC® 0,8 M37 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030693 Natuurlijk buiten 2

220030694 ANTHRA-ZINC® buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030682 Natuurlijk binnen 2

220030683 ANTHRA-ZINC® binnen 2

Expansiekopschot

Code Aspect Type

220030627 Natuurlijk rechts 20

220030626 Natuurlijk links 20

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030648 Natuurlijk universeel 20

220030649 ANTHRA-ZINC® universeel 20

Kopschot met verstekhulp

Code Aspect Type

220030657 Natuurlijk universeel 50

Vlinderkopschot

Code Aspect Type

220030647 Natuurlijk universeel 10



18 • REGENWATERAFVOERSYSTEMEN - JANUARI 2026

Nederlandse mastgoten
M37

Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030665 Natuurlijk 10

220030666 ANTHRA-ZINC® 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030674 Natuurlijk 80 80 25

220030673 Natuurlijk 100 80 25

Met flens van 10mm.

Gootbeugel met rechte staart en lip

Code Aspect Type

220030608 Galva 1 KM 30/5 25

Renovatiegootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030609 Galva 2 KM 30/6 25

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030610 Galva 3 KM 30/5 25

220030612 Galva 3 KM 30/6 25

220030611 Antraciet 3 KM 30/6 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030613 Galva 3 TM 30/5 25

Gootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030614 Galva 5 KM 30/5 25
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Nederlandse mastgoten
M37

Expansieschuif

Code Aspect Type

220030701 Natuurlijk 37/44 25
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Nederlandse mastgoten
M44

Mastgoot M44

Code Aspect
 Dikte 
(mm)

Model
Lengte
(mm)

220008421 Natuurlijk 0,8 M44 3000

220008419 QUARTZ-ZINC® 0,8 M44 3000

220008420 ANTHRA-ZINC® 0,8 M44 3000

Buitenhoek

Code Aspect Type

220030695 Natuurlijk buiten 2

220030696 ANTHRA-ZINC® buiten 2

Binnenhoek

Code Aspect Type

220030684 Natuurlijk binnen 2

220030685 ANTHRA-ZINC® binnen 2

Expansiekopschot

Code Aspect Type

220030629 Natuurlijk rechts 20

220030628 Natuurlijk links 20

Kopschot met kraal

Code Aspect Type

220030651 Natuurlijk universeel 50

220030652 ANTHRA-ZINC® universeel 50

Kopschot met verstekhulp

Code Aspect Type

220030658 Natuurlijk universeel 50

Vlinderkopschot

Code Aspect Type

220030650 Natuurlijk universeel 10
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Nederlandse mastgoten
M44

Expansieband met kraalstrook

Code Aspect

220030667 Natuurlijk 10

220030668 ANTHRA-ZINC® 10

Tapbuizen

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Lengte  
(mm)

220030674 Natuurlijk 80 80 25

220030673 Natuurlijk 100 80 25

Met flens van 10mm.

Renovatiegootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030615 Galva 2 KM 30/6 25

Gootbeugel met staart en lip

Code Aspect Type

220030616 Galva 3 KM 30/5 25

220030617 Galva 3 KM 30/6 25

220030618 Antraciet 3 KM 30/6 25

Gootbeugel met staart en tapgat

Code Aspect Type

220030619 Galva 3 TM 30/5 25

Gootbeugel zonder staart met lip

Code Aspect Type

220030620 Galva 5 KM 30/5 25

220030621 Galva 5 KM 30/6 25

Expansieschuif

Code Aspect Type

220030701 Natuurlijk 37/44 25
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Ronde buizen naadloos gesoldeerd

Code Aspect
Diam. 
(mm)

Dikte
(mm)

Lengte
(mm)

220023514
Natuurlijk

80 0,65 2000** 5

220023515 80 0,65 3000** 5

220019916*
QUARTZ-ZINC®

100 0,65 2000 5

220019934* 100 0,65 3000 5

220019915*
ANTHRA-ZINC®

80 0,65 2000 5

220025269* 80 0,65 3000 5

220023516
Natuurlijk

100 0,65 2000** 5

220023517 100 0,65 3000** 5

220019914*
QUARTZ-ZINC®

80 0,65 2000 5

220019936* 80 0,65 3000 5

220019917*
ANTHRA-ZINC®

100 0,65 2000 5

220019935* 100 0,65 3000 5

*Voorzien van een beschermende film over de volledige lengte. ** Extra lange mof van 100 mm.

Bochten

Code Aspect Hoek
Diam.  
(mm)

220029520

Natuurlijk

40° 80 10

220029522 40° 100 10

220029332 72° 80 25

220029333 72° 100 25

220029334 85° 80 20

220029696 85° 100 25

220025765

QUARTZ-ZINC®

40° 80 10

220025761 40° 100 10

220025758 72° 80 10

220025762 72° 100 10

220025754 85° 80 10

220025756 85° 100 10

220030800

ANTHRA-ZINC®

40° 80 10

220030801 72° 80 10

220030798 85° 80 10

220025763  40° 100 10

220025764 72° 100 10

220025757 85° 100 10

Ronde buizen

85°

40°

72°
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Ronde buizen

Sprongbocht

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220018675
Natuurlijk

80 10

220018680 100 10

220018676
QUARTZ-ZINC®

80 10

220018681 100 10

220018677
ANTHRA-ZINC®

80 10

220018682 100 10

Zelfblokkerende wrong

Code Aspect
   Ø

(mm)
Diam.  
(mm)

220010727
Natuurlijk

M10 80 10

220010730 M10 100 10

220010728
QUARTZ-ZINC®

M10 80 10

220010731 M10 100 10

220010729
ANTHRA-ZINC®

M10 80 10

220010732 M10 100 10

Dubbele overschuif wrong

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220027340
Natuurlijk

80 10

220027341 100 10

220031024
QUARTZ-ZINC®

80 10

220031029 100 10

220031025
ANTHRA-ZINC®

80 10

220031028 100 10

Expansieband

Code Aspect Omschrijving
Dikte
(mm)

Breedte
(mm)

Lengte
(m)

220027747 Natuurlijk Expansieband op rol 0,7 260 3 5
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Ronde buizen

Haakbeugel met schroefdraad

Code Aspect
 Ø

(mm)
Diam.  
(mm)

220029133
Galva M10

80 25

220029134 100 25

220030527
Antraciet M10

80 25

220030528 100 25

Haakbeugel met pin van 9 cm

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220028683
Galva

80 25

220028684 100 25

220030510
Antraciet

80 25

220030513 100 25

Extra set schroeven

Code Aspect Type

220028945 RVS M6 x 26mm 25

Voor haakbeugels (rond en vierkant).

Verbindingsmof

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220021756
Natuurlijk

80 5

220021760 100 5

220021757
QUARTZ-ZINC®

80 5

220021761 100 5

220021758
ANTHRA-ZINC®

80 5

220021762 100 5
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Ronde buizen

Y-aansluitstuk 72°

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220030555
Natuurlijk

80 5

220030556 100 5

220024249
QUARTZ-ZINC®

80 5

220024247 100 5

220024250
ANTHRA-ZINC®

80 5

220024248 100 5

Regenwatertap

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220018903
Natuurlijk

80 2

220018904 100 2

220018905
QUARTZ-ZINC®

80 2

220018906 100 2

220018907
ANTHRA-ZINC®

80 2

220018908 100 2

Bladvanger

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220030697 Natuurlijk 80 20

220030698 ANTHRA-ZINC® 80 20

220030699 Natuurlijk 100 15

220030700 ANTHRA-ZINC® 100 15
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Vierkante buizen

Vierkante buizen naadloos gesoldeerd

Code Aspect
Afm.
(mm)

Lengte
(mm)

Dikte
(mm)

220004661

Natuurlijk

80 x 80 2000** 0,7 4
220005348 80 x 80 3000** 0,7 4
220004408 100 x 100 2000** 0,7 4
220005353 100 x 100 3000** 0,7 4
220020451*

QUARTZ-ZINC®

80 x 80 2000** 0,7 4
220023288* 80 x 80 3000** 0,7 4
220020458* 100 x 100 2000** 0,7 4
220023311* 100 x 100 3000** 0,7 4
220020452*

ANTHRA-ZINC®

80 x 80 2000** 0,7 4
220023293* 80 x 80 3000** 0,7 4
220020459* 100 x 100 2000** 0,7 4
220023316* 100 x 100 3000** 0,7 4

* Voorzien van een beschermende film over de volledige lengte. ** Extra lange mof van 100mm.

Bochten

Code Aspect Hoek
Afm.  
(mm)

220023596
Natuurlijk

72° 80 x 80 25
220023356 72° 100 x 100 25
220023597

QUARTZ-ZINC®
72° 80 x 80 25

220023357 72° 100 x 100 25
220023598

ANTHRA-ZINC®
72° 80 x 80 25

220023358 72° 100 x 100 25

Haakbeugel met pin van 9 cm

Code Aspect
 Ø 

(mm)
Diam.  
(mm)

220028705
Galva M10

80 x 80 25
220028706 100 x 100 25
220030517

Antraciet M10
80 x 80 25

220030521 100 x 100 25

Haakbeugel met schroefdraad

Code Aspect Type

220029139
Galva M10

25

220029140 25

220030529
Antraciet M10

25

220030530 25

Verbindingsmof

Code Aspect
 Diam. 
(mm)

220025597
Natuurlijk

80 x 80 5
220025601 100 x 100 5
220025598

QUARTZ-ZINC®
80 x 80 5

220025602 100 x 100 5
220025600

ANTHRA-ZINC®
80 x 80 5

220025604 100 x 100 5
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Stadsuitloop

Code Aspect
Diam.  
(mm)

Afm.
(mm)

220030707 Natuurlijk 80 60x80 15

220030708 ANTHRA-ZINC® 80 60x80 15

220030703 Natuurlijk 100 60x100 10

220030704 ANTHRA-ZINC® 100 60x100 10

Vergaarbak – Oud Hollands

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220030719 Natuurlijk 80 2

220030720 ANTHRA-ZINC® 80 2

220030713 Natuurlijk 100 2

220030714 ANTHRA-ZINC® 100 2

Vergaarbak – Junior

Code Aspect
Diam. 
(mm)

220030717 Natuurlijk 80 2

220030718 ANTHRA-ZINC® 80 2

220030711 Natuurlijk 100 2

220030712 ANTHRA-ZINC® 100 2

Vergaarbak – Amsterdam

Code Aspect
Diam.  
(mm)

220030715 Natuurlijk 80 2

220030716 ANTHRA-ZINC® 80 2

220030709 Natuurlijk 100 2

220030710 ANTHRA-ZINC® 100 2

Uitlopen en vergaarbakken



VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73 
BE-9800 Deinze

Betrokken grondgebied

Dit document is uitsluitend informatief en heeft betrekking op het VMZINC® assortiment voor 
regenwaterafvoersystemen voor de Nederlandse markt. De opgenomen producten en referenties zijn 
afgestemd op gangbare toepassingen in Nederland. 

Informatief karakter

De inhoud van deze brochure dient als productcatalogus en kan niet worden beschouwd als een 
plaatsingsgids of technisch uitvoeringsdocument. De keuze en toepassing van producten maken deel uit van 
het ontwerp- en uitvoeringsproces en vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken voorschrijvers 
(architecten en bouwheren) belast met het ontwerp van de werken en uitvoerders (aannemers) belast met 
de uitvoering van de bouwplaats.

Normen en voorschriften

Bij ontwerp, voorschrift en uitvoering dienen steeds de geldende Nederlandse wet- en regelgeving, normen 
en vakrichtlijnen te worden gerespecteerd. Actuele technische documentatie, plaatsingsvoorschriften en 
toepassingsvoorwaarden zijn beschikbaar via de documentatiepagina op www.vmzinc.nl.

Aansprakelijkheid

VM Building Solutions Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuist 
gebruik, foutieve toepassing of uitvoering die niet conform de geldende normen en de officiële technische 
documentatie van VMZINC® is uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord.

Ontdek ook onze EPDM- en Nordic Copper oplossingen voor dak en gevel

VM Building Solutions biedt, naast VMZINC®, ook duurzame EPDM-afdichtingsmembranen aan. Als 
toonaangevende Europese leverancier beschikken we over een uitgebreid EPDM-assortiment voor een 
efficiënte en betrouwbare waterdichting van platte daken. Daarnaast zijn we exclusief verdeler van Nordic 
Copper in 22 landen. Dit assortiment voorgepatineerde koper- en koperlegeringen is ideaal voor tijdloze en 
esthetische dak- en geveltoepassingen.

Bij VM Building Solutions combineren we innovatieve materialen met deskundige ondersteuning. Van 
ontwerpfase tot uitvoering ondersteunen en adviseren we bouwprofessionals met technische expertise bij 
het vinden van de juiste oplossingen voor dak en gevel. Met onze VM Building Solutions Academy leiden 
we installateurs via een gespecialiseerd opleidingstraject op tot experten en beschikken we over een breed 
netwerk van gecertificeerde installateurs.
Meer info: www.vmbuildingsolutions.com
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Vragen over het assortiment of 
projectondersteuning nodig?
Wij helpen u graag verder.

T +32 (0)9 321 99 21
Info.nl@vmbuildingsolutions.com 
www.vmzinc.nl


